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TURN Y¢ LIQUIDS INTO SOLIDS




O APROSOIL™ é um retentor de agua que, incorpora- M| .\ c

do no solo ou num substrato, absorve e retém grandes 1Y | ™
quantidades de agua e nutrientes.

Aumenta a reserva Reduz até 50% a Limita as perdas de
atil de dgua no solo frequéncia da dgua e de nutrientes
O APROSOIL™ tem a capacidade de facilmente libertar durante varios anos irrigacdo por lixiviacdo
agua e nutrientes, disponibilizando-os as plantas de ®-
...

acordo com os ciclos de absorcao - libertacao.
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APROSOIL™ € uma gama de pollmeros Super'absor' Protege o meio Aumenta a produtivi-  Eficazdurantela5
ventes (po[iacrilatos e po[iacrilamida) ambiente contraa  dadeeorendimento  anos, dependendo
: escassezde dguaea das colheitas da granulometria do
poluicdo das aguas solo e das condi¢des
subterraneas agro-climaticas
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Melhora as proprie- \I
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APROSOIL™ decompode-se naturalmente nos solos em N
Reduz a evaporagao

; solos compactos, Promove o cresci-
CO2 e H20 e em compostos de Azoto. a partir do solo promovendauma boa  mento das plantas
geracgao

O APROSOIL™ ¢é biodegradavel em condices condi-
cOes especificas, sendo estavel até a sua activagao.

O APROSOIL™ encontra-se homologado em Franca,

. P Os produtos APROSOIL™ sao fornecidos em sacos de
pela ANSES n°1160004, e na Bélgica, sob a ref. EM029U.

25 kg. Poderao ser fornecidos Big bags de 1000 kg, me-
diante solicitacao.

Incorporar 20 a 5 g/m2 de APROSOIL™ no solo, a uma Misturar uniformemente APROSOIL™ com o substrato.
profundidade de 5a 10 cm.

Dose ideal: 2 kg/m3 com produto
seco, com possibilidade de variacao F
de +1 kg/m3.

Para evitar acidentes de sobredosagem,
recomenda-se incorporar o produto ja hidratado.

Encher a cova de plantio A pré-hidratacdo do
com uma mistura de solo + APROSOIL™ corresponde a

APROSOIL™ na proporgao Cobrir a superficie coan uma primeira irrigagao
uma camada de solo nao
dela2kg/m2

tratado com 5 cm de
espessura

Misturar APROSOIL™
com agua

Para informagdes adicionais, deverdo ser consultadas a Fiche Técnica e a Ficha de Sequranca do produto.
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